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serramenti made in italy da oltre 50 anni



Cinquant’anni di successi.
Serramenti made in Italy.
Sistemi avvolgibili.
Gamma colori.
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Agostinigroup propone un’ampia gamma di serramenti in pvc, alluminio, alluminio-legno e in 
Fibex, dalle finestre a battente a quelle scorrevoli, fino agli avvolgibili, in diverse tipologie di colori 
e finiture, personalizzabili con una scelta ampia di accessori, dalle maniglie alle serrature fino alle 
motorizzazioni, per soddisfare ogni esigenza del mercato e adattarsi a tutte le tipologie di abitazioni.

Il gruppo,
i suoi valori,
i suoi prodotti.[



1963 - 2013 Cinquant’anni di successi, dal primo avvolgibile in pvc fino agli innovativi 
sistemi in alluminio-legno Fibex Inside, cinquant’anni in cui il Gruppo Agostini, con 
passione e costante impegno, ha tracciato e segnato la storia del serramento italiano.
Una lunga storia italiana che per Agostinigroup continua a significare la costante 
attenzione alla cultura della qualità, dell’innovazione e della professionalità.

Una filosofia, quella del gruppo Agostini, basata sulla continuità tra tradizione 
artigianale e ricerca tecnologica, per poter continuare ad offrire serramenti ormai 
icona dell’eccellenza made in Italy.



1996 Si allargano i confini del mercato servito per arrivare fino in Francia, 
dove con la filiale Agos France vengono gestiti direttamente in loco i clienti e 
le imprese costruttrici d’oltralpe.

1963 Luciano Agostini fonda la sua prima azienda per la produzione di avvolgibili in pvc: 
nasce ETP, in provincia di Venezia. Una vera e propria rivoluzione rispetto agli avvolgibili in legno 
delle case dell’epoca.

1972 L’azienda si evolve integrando l’estrusione direttamente dalla polvere di 
pvc, nel nuovo stabilimento di Quarto d’Altino. Il nuovo nome è Agos Avvolgibili, 
con una produzione di oltre centomila avvolgibili all’anno.

1984 Il know how maturato nella lavorazione delle materie plastiche, porta 
la famiglia Agostini a lanciare, tra i primi in Italia, una linea di serramenti realizzati in 
pvc, in collaborazione con importanti sistemisti europei: nasce Soteco.

1998 Viene acquisita Archimede Progetti srl, azienda friulana leader nei 
serramenti e sistemi in alluminio-legno, ricca di brevetti innovativi, che permettono alle 
aziende Agostini di diventare anch’esse “sistemiste”, integrandosi con la progettazione 
anche di sistemi esclusivi ed innovativi.

1999 La R&S Agostini sviluppa Fibex, uno dei primi compositi al mondo ricavati dalla 
fibra di vetro ad essere utilizzato per la realizzazione di scuri e persiane. Questo innovativo 
sistema nasce, grazie alla collaborazione con aziende nordamericane, per rispondere alle 
crescenti richieste di materiali ad alte prestazioni termiche e meccaniche.

Agostinigroup, una lunga storia attraverso 
l’innovazione del serramento italiano. 

Cinquant’anni di progetti innovativi nel mondo del serramento, per fondere il design alla tecnologia.
Cinquant’anni nei quali la nostra mission è sempre stata quella di ideare e realizzare serramenti con 
materiali e soluzioni costantemente all’avanguardia, in grado di migliorare continuamente la protezione 
e l’isolamento delle nostre case, assicurando però sempre un ideale risparmio energetico, la massima 
riduzione degli sprechi ed il rispetto dell’impatto ambientale.
Standard qualitativi sempre elevati, perchè i nostri serramenti devono durare davvero nel tempo.

2000 Al salone Saie 2 di Bologna  il sistema Fibex viene riconosciuto come 
“miglior prodotto innovativo dell’anno” sul mercato del serramento. Un risultato che 
attesta come il brand Fibex identifichi ormai questa tecnologia.

2010 Le aziende del gruppo, Agos, Soteco e Archimede si fondano in una 
sola ed unica società giuridica: nasce ufficialmente Agostinigroup srl, con una 
ampia e variegata gamma di serramenti e soluzioni di chiusura. 

2002 Agostini con la tecnologia GFT, Glass Fixing Technology, migliora l’assemblaggio 
e l’isolamento della vetro-camera al telaio sui serramenti in alluminio-legno, assicurando 
garanzia e qualità elevatissime.

2008 Agostini lancia un nuovo sistema, sintesi della ricerca del gruppo. E’ una serie 
di serramenti in alluminio e alluminio-legno con inserto isolante realizzato in Fibex: 
nasce la tecnologia Fibex Inside, una nuova frontiera del taglio termico capace di 
assicurare un isolamento termico ineguagliabile.

2013 Vengono lanciati sul mercato numerosi nuovi prodotti quali la Serie 
H con il Total Glass, la finitura Total Color per i serramenti in pvc e il nuovo 
alzante scorrevole con la tecnologia Fibex Inside, a dimostrazione che 
Agostinigroup continua a ideare e realizzare innovative soluzioni.

2005 Le aziende Agostini, Agos, Soteco e Archimede 
decidono di presentarsi alle fiere di settore e sul mercato 
sotto un comune brand di gruppo: Agostinigroup.

2011Germano Agostini, assieme ad altri importanti leader del settore del 
serramento italiano, fonda l’Associazione ANFIT, con l’obiettivo di valorizzare le aziende 
produttrici che rispettano le regole di eccellenza qualitativa proprie del made in Italy.

 1984 
Soteco, fra le prime aziende in Italia
a realizzare serramenti in pvc. 

 1963 
Luciano Agostini fonda ETP, la sua prima 
azienda di avvolgibili in pvc.

1972
Agos, per la produzione di 
avvolgibili in pvc.

 1998 
Archimede, per entrare da protagonisti
nel mercato dell’alluminio-legno.

 1999 
Fibex, l’esclusiva fibra di vetro
ideale per scuri e persiane. 

 2010 
Nasce Agostinigroup, sintesi  
delle 4 realtà industriali.
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Agostini,
sistemi avvolgibili.

Caratteristiche e vantaggi della linea Agostini avvolgibili.
Avvolgibili in PVC.
Avvolgibili in alluminio, acciaio e legno.

L’offerta di avvolgibili Agostini 
spazia dal pvc al legno, 
all’alluminio, fino alle tapparelle 
blindate. Completa la gamma di 
sistemi avvolgibili, la fornitura di 
cassonetti isolanti prefabbricati,  
e di tutti quegli automatismi 
di manovra che consentono la 
personalizzazione del prodotto 
e rendono il sistema di chiusura 
avvolgibile una soluzione ancora 
ideale per le abitazioni di 
domani.
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17
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Avvolgibili in pvc Reno Top.

a) Tutte le persiane avvolgibili Agostini, sono da noi 
prodotte, con PVC in sospensione. Completamente 
esenti da plastificanti, stabilizzate secondo formulazione 
rigorosamente studiate e controllate con i più moderni 
strumenti scientifici.
b) L’uso di un PVC in sospensione a peso molecolare 
medioalto, permette di sviluppare nell’estruso le massime 
prestazioni fisico-meccaniche del cloruro di polivinile; 
l’assenza di plastificazioni o di altri additivi liquidi assicura 
la massima resistenza alla distorsione termica.
c) L’impiego di carbonato di calcio, rivestito di alta qualità 
(e in quantità a norma UNI), permette di ottenere un 
prodotto con elevate caratteristiche di resistenza all’urto 
sia a temperature normali, che a temperature basse.

a) Tutte le persiane avvolgibili metalliche coibentate 
Agostini offrono un aspetto estetico molto elegante e 
una totale assenza di manutenzione.
b) Tutte le persiane avvolgibili Agostini vengono 
prodotte con alluminio preverniciato antigraffio ed 
acciaio plastificato con un film di PVC applicato ad una 
temperatura di 150°.
c) Le vernici impiegate sono inalterabili alla luce, alle 
intemperie, all’ambiente salsoiodico dei litorali marini e 
sono conformi alle norme CEE Europee.

a) Le persiane avvolgibili in legno Agostini vengono 
eseguite con legni di prima qualità trattati con moderni 
ed esclusivi sistemi di protezione.
b) Il metodo di verniciatura é distinto in 3 fasi principali:
1a MANO: MORDENZATURA A SPRUZZO (tonalità);
2a MANO: IMPREGNANTE A SPRUZZO (antimuffa, 
antitarlo, anti UVA);
3a MANO: VERNICIATURA A SPRUZZO (semilucido).

• Test di invecchiamento
	 accellerato e naturale ad ogni 	
	 variazione di formulazione

• Alluminio rinforzabile
	 con poliuretano ad alta densità
• Leggere e resistenti
• Indeformabili
• Anti-ruggine
• Inalterabili
	 anche nelle condizioni climati	
	 che più sfavorevoli

• Colori naturali
• Colori mordenzati
	 ad immersione con
	 impregnature in tinta
• Ganci metallici
	 con trattamento protettivo di 	
	 passivazione o in ottone
• Collegamento ganci
	 2/5 fissi e 3/5 distanziabili

Accessori antisollevamento

Guide Terminali

Cod. 41
Serratura
a chiave

Cod. 35
Mini 28x17

Cod. 36
28x19

Cod. 37
30x19

Cod. 39
30x25

Cod. 40
45x27

Cod. 42
larga 28x17

Cod. 21
Cod. 22 (inverso)

9x56

Cod. 28
Cod. 25 (inverso)

13x56

Cod. 43
Catenaccio
standard

Cod. 46
Serratura
in acciaio

Cod. 50
Catenaccio
intermedio

Cod. 91
Securbloc

Cod. 14
Catenacciolo per
 avvolgibile in PVC

Avvolgibili

La serie Reno Top è studiata specificatamente per i colori più scuri, in quanto la sua finitura lucida nella parte esterna
ne risalta ed impreziosisce il colore stesso.
La sua speciale finitura incrementa la riflessione della luce (effetto “scudo solare”)
e ne riduce l’assorbimento del calore, svolgendo una funzione di schermatura della radiazione.
Rispetto agli avvolgibili in pvc standard, la serie Reno Top ha un indice di luce riflessa superiore di oltre il 50%,
con un conseguente miglior grado di isolamento termico, fino ad un range dai 5 ai 10° C.
Inoltre la speciale finitura della serie Reno Top garantisce una migliore tenuta del colore, in termini di decolorazione
dovuta agli agenti atmosferici e al mancato utilizzo di sostanze di stabilità cromatica nel compound di base ma nocive 
per l’ambiente.

Indice di luce riflessa
superioredel 50%

Avvolgibili in pvc.

Avvolgibili in alluminio/acciaio

Avvolgibili in legno

Le prove analitiche per la determinazione del grado di brillantezza sono state effettuate secondo le norme DIN67530, ISO 2813, 
ASTM D 523 con angolo d’incidenza di 60 gradi.
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Avvolgibili in alluminio

Alluminio estruso

Avvolgibili in acciaio

Avvolgibili in legno

AL 1455
h: mm 55    peso:  kg 3,7/mq
Larghezza max: cm 430
Adatto a grandi aperture

Misure ingombro su rullo Ø60

h. luce netta foro
140 160 180 200 220 240 260
Diametro
16 17 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5

AE 927 S/02
h: mm 37    peso:  kg 9/mq
Larghezza max: cm 480
Antiurtizzabile
Adatto a grandi aperture

Misure ingombro su rullo Ø60

h. luce netta foro
140 160 180 200 220 240 260
Diametro
16 17 18 19 19,5 20 21

LE 40
h: mm 40    peso:  kg 7,0/mq
Larghezza max: cm
Adatto a grandi aperture

Misure ingombro

h. luce netta foro
140 160 200 220 240 260 280
Diametro
20,0 22,0 23,5 25,0 25,0 26,5 27,0

AL 941 P/08
h: mm 41    peso:  kg 3,2/mq
Larghezza max: cm 330
Adatto a grandi aperture

Misure ingombro su rullo Ø60

h. luce netta foro
140 160 180 200 220 240 260
Diametro
14,5 15 15,5 16 16,5 17,5 18,5

AE 1245 S/01
h: mm 45    peso:  kg 8/mq
Larghezza max: cm 480
Adatto a grandi aperture

Misure ingombro su rullo Ø60

h. luce netta foro
140 160 180 200 220 240 260
Diametro
18 19 20 21 22 22,5 23,5

AC 1455 S/14
h: mm 55    peso:  kg 9/mq
Larghezza max: cm 450
Antiurtizzabile
Adatto a grandi aperture

Misure ingombro su rullo Ø60

h. luce netta foro
140 160 180 200 220 240 260
Diametro
10 17 18 19 20 21 22

AC 941 S/11
h: mm 41    peso:  kg 9/mq
Larghezza max: cm 390
Adatto a grandi aperture

Misure ingombro su rullo Ø60

h. luce netta foro
140 160 180 200 220 240 260
Diametro
14,5 15 15,5 16 16,5 17,5 18,5

AL 837 M/07
h: mm 37    peso:  kg 3,9/mq
Larghezza max: cm 250

Misure ingombro su rullo Ø40

h. luce netta foro
140 160 180 200 220 240 260
Diametro
12,2 13 13,8 14,2 15 15,8 16,2

40

14

AC 9x39

39

9

14

55

AC 14x55

AE 12x45

45

12

AE 9x27

27

9

14

9 8

55
41 37

AL 14x55

AL 9x41 AL 8x37

Avvolgibili in pvc

Avvertenze per gli avvolgibili in pvc:
• Si possono verificare incurvamenti ed alterazioni dei colori degli avvolgibili installati in locali ancora non abitati e con le tapparelle totalmente chiuse, per 
cause termiche, di umidità ed insufficente circolazione d’aria, specie per gli avvolgibili di grandi dimensioni e di colore scuro, e in presenza di contro-finestra; 
in questi casi si consiglia di tenere sollevati a 3/4 d’altezza gli avvolgibili, in modo da permettere la necessaria circolazione d’aria.
• Le variazioni delle quote riportate inferiori al 3% rientrano negli standard produttivi.

Modello TAMIGI Modello SILE

Modello ARNO Modello ADIGE

45

14

50

14

50

14

55

14

TAMIGI 70
h: mm 45    peso:  kg 7,0/mq
Larghezza max: cm 210
Adatto a grandi aperture

ARNO 45
h: mm 50    peso:  kg 4,5/mq
Larghezza max: cm 210

SILE 60
h: mm 50    peso:  kg 6/mq
Larghezza max: cm 210

ADIGE 45
h: mm 55    peso:  kg 3,5/mq
Larghezza max: cm 210

Misure ingombro su rullo Ø60

h. luce netta foro
140 160 200 220 240 260 280
Diametro
20,0 22,0 23,5 25,0 25,5 26,5 27,0

Misure ingombro su rullo Ø60

h. luce netta foro
140 160 200 220 240 260 280
Diametro
18 19,5 21,5 22 23 23,5 24,5

Misure ingombro su rullo Ø60

h. luce netta foro
140 160 200 220 240 260 280
Diametro
18 19,5 21,5 22 23 23,5 24,5

Misure ingombro su rullo Ø60

h. luce netta foro
140 160 200 220 240 260
Diametro
14 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5

Modello RENO / RENO TOP

50

14

RENO 50
h: mm 50    peso:  kg 5/mq
Larghezza max: cm 210

Misure ingombro su rullo Ø60

h. luce netta foro
140 160 200 220 240 260 280
Diametro
18 19,5 21,5 22 23 23,5 24,5
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Agostini avvolgibili offre una vasta gamma colori per le serie pvc, alluminio, legno e acciaio.

Gli avvolgibili in pvc, tutti esenti da bario, cadmio, piombo e metalli pesanti garantiscono ugualmente una buona tenuta del colore. I 
colori più scuri sono protetti da uno scudo superficiale che riflette maggiormente la luce garantendo una migliore tenuta del colore 
nel tempo.

Le vernici impiegate per gli avvolgibili in alluminio e acciaio sono inalterabili alla luce, alle intemperie, all’ambiente salsoiodico dei 
litorali marini e sono conformi alle norme CEE Europee.

Agostini avvolgibili: gamma colori. 

AE07

AE43

AE12

AE01

AE26

AE19

AE13

LP54

LP53

LP52

LP51

LP50

LD53

LD52

LD51

LD50

AL13

AL09

AL07

AL03

AL06

AL41

AL42

AL02

AL05

AL52  *

AL46

AL53  *

AL51

AL50  *

AL47

Alluminio
AL08

AL12

AL10

AL01

AL43

AL15

AL17

AL11

AL18

AL19

AL48

AL49

AL04

AL40

AL45  *

AL38  *

AL16

AL54  *

AL39

Alluminio

Alluminio
Estruso

Legno

Note: 1. I colori riportati sono solo indicativi e non sono disponibili per tutti i modelli di avvolgibile proposti (verificare la disponibilità con l'azienda). 
        2. (*) Balza non in tinta con l'avvolgibile. 

A richiesta tutti i colori RAL

P317

P371

P367

P365

P370

P320

P032

P313

P315

P316

P035  

P318

P450

P038

P039

P311

P036

P033

Pvc

AC74

AC68

AC60

AC61

AC62

AC72

AC63

AC69

AC64

AC75  *

AC76  *

AC82

AC83

AC80

AC81

AC70

AC73

AC66

AC67

AC71

AC65

Acciaio

Gamma colori
avvolgibili

serramenti made in italy da oltre 50 anni

AE07

AE43

AE12

AE01

AE26

AE19

AE13

LP54

LP53

LP52

LP51

LP50

LD53

LD52

LD51

LD50

AL13

AL09

AL07

AL03

AL06

AL41

AL42

AL02

AL05

AL52  *

AL46

AL53  *

AL51

AL50  *

AL47

Alluminio
AL08

AL12

AL10

AL01

AL43

AL15

AL17

AL11

AL18

AL19

AL48

AL49

AL04

AL40

AL45  *

AL38  *

AL16

AL54  *

AL39

Alluminio

Alluminio
Estruso

Legno

Note: 1. I colori riportati sono solo indicativi e non sono disponibili per tutti i modelli di avvolgibile proposti (verificare la disponibilità con l'azienda). 
        2. (*) Balza non in tinta con l'avvolgibile. 

A richiesta tutti i colori RAL

P317

P371

P367

P365

P370

P320

P032

P313

P315

P316

P035  

P318

P450

P038

P039

P311

P036

P033

Pvc

AC74

AC68

AC60

AC61

AC62

AC72

AC63

AC69

AC64

AC75  *

AC76  *

AC82

AC83

AC80

AC81

AC70

AC73

AC66

AC67

AC71

AC65

Acciaio

AE07

AE43

AE12

AE01

AE26

AE19

AE13

LP54

LP53

LP52

LP51

LP50

LD53

LD52

LD51

LD50

AL13

AL09

AL07

AL03

AL06

AL41

AL42

AL02

AL05

AL52  *

AL46

AL53  *

AL51

AL50  *

AL47

Alluminio
AL08

AL12

AL10

AL01

AL43

AL15

AL17

AL11

AL18

AL19

AL48

AL49

AL04

AL40

AL45  *

AL38  *

AL16

AL54  *

AL39

Alluminio

Alluminio
Estruso

Legno

Note: 1. I colori riportati sono solo indicativi e non sono disponibili per tutti i modelli di avvolgibile proposti (verificare la disponibilità con l'azienda). 
        2. (*) Balza non in tinta con l'avvolgibile. 

A richiesta tutti i colori RAL

P317

P371

P367

P365

P370

P320

P032

P313

P315

P316

P035  

P318

P450

P038

P039

P311

P036

P033

Pvc

AC74

AC68

AC60

AC61

AC62

AC72

AC63

AC69

AC64

AC75  *

AC76  *

AC82

AC83

AC80

AC81

AC70

AC73

AC66

AC67

AC71

AC65

Acciaio
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Agostinigroup s.r.l.
via G. Pascoli, 21

30020 Quarto d’Altino
Venezia, Italy

Tel +39 0422 7007
Fax +39 0422 700 799
info@agostinigroup.comagostinigroup.com


